Oljeutskillere og sandfang

OLIEUTSKILLERE med Koalescensfilter
Testet etter NS-EN 858-1 (CEN)
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*OBK dimensjoneres i liter/sekund etter NS-EN 858 del 2.

eta BOKN PLAST

SFA 1420
SFA 870 FA 870 | SFF 1430
SFF 1100 SFF 1000 | sFC 1700
SFC 1170 FC 1070 &

SFA 1260
SFF 1810
SFC 2300

Sandang type SFA, SFF og SFC
1m? 2 m?og4m?

600 600
<+ <+
A 700
A
A
1750 1650 2000
\ j A
2440 - 11080

Sandfang type SFL 6 til SFL 30
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B Produktsertifikat
Nr. 0938

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Bokn oljeutskillere, type OBK 7-9, 7-10, 20,
40, 60 og 90, i GUP materiale

er i samsvar med kravene i

NS-EN 858-1, pkt 8.3
NS-ENISO 1172

Innehaver av sertifikatet:

Bokn Plast A/S
Boks 177, 4291 Kopervik

Produsent:
Bokn Plast A/S

Utstedt : 23.01.2003
Fornyet 29.04.2008
Gyldig frem til: 01.07.2012

Produsenten har kontrollavtale med DNV.
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Knut Ivar Edvardsen
Sertifiseringsleder
Hovedkontor: Trondheim:
SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk
Postboks 124 Blindern — 0314 Oslo Firmapost: byggforsk@sintef.no 7465 Trondheim
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